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综  述
2018年上半年，全州环境质量总体稳定。主要河流水质状况无明显变化，集中式饮用水水源地水质保持稳定，城市空气质量基本保持稳定。

2018年上半年，全州11条主要河流水质总体良好。22个监测断面中，水质符合Ⅰ-Ⅱ类标准的断面19个，占总断面数的86.4%，符合Ⅲ类类标准的断面3个，占总断面数的13.6%。22个监测断面全部符合功能区划类别，达标率为100%。
我州环境质量监测网络对州内13个跨境断面进行了监测，考核断面均满足考核目标，水质达标率均为100%。
全州10个县级集中式饮用水源地水质达标率均为100%。

2018年上半年，全州环境空气质量总体良好。全州8县市城区空气平均优良天数为168天，平均优良天数达标率为94.5%。州城恩施市城区优良天数为159天，同比增加3天，优良天数达标率为87.8%。
2018年上半年，全州酸雨检出率为0.6%。

一、地表水环境质量状况
1、概况

2018年上半年，恩施州环境监测站组织对州内长江、神农溪、清江、郁江、梅子河、唐岩河、酉水、溇水、广润河、忠建河和芭蕉河等11条河流的22个断面进行了监测。

全州主要河流断面水质符合水质符合Ⅰ-Ⅱ类标准的断面19个，占总断面数的86.4%，符合Ⅲ类类标准的断面3个，占总断面数的13.6%。详见图1-1。
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图1-1   2018年上半年恩施自治州主要河流水质构成比

2、主要河流

2.1国控断面

2018年上半年，恩施州10个国控监测断面水质符合Ⅰ—Ⅲ类的比例为100%；功能区水质达标率为100%。其中长江巫峡口断面、黄腊石断面、清江七要口断面、唐岩河周家坝断面、酉水百福司镇断面水质与去年同期相比，有所好转；其他断面水质与去年同期相比，无变化。

表1-1      2018年上半年恩施自治州国控断面水质类别

	河流

名称
	监测断面
	断面

级别
	断面属性
	规划

类别
	水质监测类别
	超规划

类别项目
	与上年相比水质变化情况

	
	
	
	
	
	2018年
	去年同期
	
	

	长 江
	巫峽口
	国控
	省界

渝-鄂
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	—
	好转

	
	黄腊石*
	国控
	市界

恩施-宜昌
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	—
	好转

	神农溪
	神农洞
	国控
	控制
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	清江
	七要口*
	国控
	控制
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	—
	好转

	
	大沙坝*
	国控
	控制
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	—
	无变化

	
	桅杆坪*
	国控
	市界

恩施-宜昌
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	郁江
	长顺乡*
	国控
	省界

鄂-渝
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	唐岩河
	周家坝*
	国控
	省界

鄂-渝
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	—
	好转

	酉水
	百福司镇*
	国控
	省界

鄂-渝
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	—
	好转

	溇水
	江口村*
	国控
	省界

鄂-湘
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化


注：*为湖北省水污染防治行动计划考核断面。
2.2非国控断面

恩施州12个非国控监测断面水质符合Ⅰ—Ⅲ类的比例为100%；功能区水质达标率为100%。其中梅子河南坪断面水质与去年同期相比，有所好转；溇水茶叶湾断面水质与去年同期相比，有所下降；其他断面水质与去年同期相比，无变化。
表1-2      2018年上半年恩施自治州非国控断面水质类别

	河流

名称
	监测断面
	断面

级别
	断面属性
	规划

类别
	水质监测类别
	超规划

类别项目
	与上年相比水质变化情况

	
	
	
	
	
	2018年
	2017年
	
	

	清江
	西门
	省控
	对照
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	梅子河
	南坪
	省控
	控制
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	—
	好转

	广润河
	小溪口
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	
	七里坪
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	酉水
	乐坪桥
	州控
	生态考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	忠建河
	木场河
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	忠建河
	龙坪
	州控
	生态考核
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	唐岩河
	大河边
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	酉水
	龙嘴峡
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	
	龙凤大桥上游1000米
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化

	溇水
	茶叶湾
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	—
	下降

	芭蕉河
	芭蕉河
	州控
	生态考核
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	无变化


3、恩施州地表水跨县（市）界考核断面水质监测情况

表1-3   2018年上半年恩施州地表水跨县（市）界考核断面水质

	河流

名称
	监测断面
	被考核县市
	断面属性
	规划类别
	监测

类别
	监测结果
	超标

项目
	监测单位

	
	
	
	
	
	
	2018年
	去年

同期
	
	

	长江
	黄腊石
	巴东县
	恩施-宜昌交界
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	巴东县站

	清江
	雪照河
	利川市
	利川-恩施交界
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	自动站

	清江
	长沙河
	恩施市
	恩施-建始交界
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	自动站

	清江
	景阳河
	建始县
	建始-巴东交界
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	自动站

	清江
	桅杆坪
	巴东县
	巴东-长阳交界
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	自动站

	忠建河
	龙坪
	咸丰县
	咸丰-宣恩交界
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	咸丰县站

	忠建河
	洞坪电站坝下
	宣恩县
	宣恩-恩施交界
	Ⅱ
	Ⅰ
	达标
	达标
	—
	宣恩县站

	酉水
	乐坪桥
	宣恩县
	宣恩出境
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	宣恩县站

	酉水
	百福司镇
	来凤县
	鄂-渝出境断面
	Ⅱ
	Ⅰ
	达标
	达标
	—
	采测分离分析站

	溇水
	江口村
	鹤峰县
	鄂-湘出境断面
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	

	唐岩河
	周家坝
	咸丰县
	鄂-渝出境断面
	Ⅱ
	Ⅰ
	达标
	达标
	—
	

	郁江
	长顺乡
	利川市
	鄂-渝出境断面
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	

	马水河
	南里渡桥
	建始县
	建始-恩施交界
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	达标
	—
	建始县站


注：1、考核指标为高锰酸盐指数、氨氮和总磷指标。
2、跨界断面水质目标根据《恩施州水污染防治计划工作方案》中2020 年考核目标确定。
3、跨界断面水质考核办法：依据《恩施州跨界断面水质考核办法》，跨界断面单次监测的考核指标达到该断面功能区水质目标时，视为该次监测结果达标；单次监测评价结果劣于该断面功能区水质目标时，将考核指标中超标指标浓度与对照断面对比，若超标指标浓度有所下降或保持不变，视为该次监测结果达标；若超标指标浓度有所上升即视为不达标。

二、集中式饮用水水源地水质状况

2018年上半年，恩施州环境监测站组织对恩施、利川、建始、巴东、宣恩、咸丰、来凤、鹤峰8个县市辖区内10个县级以上城镇集中式饮用水源地水质进行了监测。按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准进行评价，水质达标率均为100%，同期相比无变化。详见表2-1。
表2-1    2018年上半年恩施州各县市大型集镇集中式饮用水水源地水质
	城市
	水源地名称
	水质达标情况及达标率（％）

	
	
	2017年
	2016年

	恩施市
	恩施市大龙潭库区饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	利川市
	利川市一水厂饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	
	利川市二水厂群凤水库饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	建始县
	建始县闸木水水库饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	巴东县
	巴东县万福河饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	宣恩县
	宣恩县龙洞库区饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	咸丰县 
	咸丰县野猫河饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	来凤县
	来凤县河坝梁饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	鹤峰县
	鹤峰县芭蕉河饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	
	鹤峰县山崩水库饮用水水源地
	达标
	100
	达标
	100

	合计
	10个水源地
	水质达标率100%


三、城市空气质量状况
1、主要污染物月均浓度值
2018年上半年，全州8县市城区主要污染物月均浓度情况如下:

PM10年均浓度为54μg/m3，8县市城区均未超过年均二级标准限值。
PM2.5年均浓度为32μg/m3，恩施市、建始县、来凤县城区超过年均二级标准，其他5县市城区均未超过年均二级标准限值。
SO2年均浓度为12μg/ m3，8县市城区均未超过年均二级标准限值。
NO2年均浓度为16μg/ m3，8县市城区均未超过年均二级标准限值。
CO日均值第95百分位月均浓度为1.5mg/m3，8县市城区均未超过24小时平均二级标准限值。
O3日最大8小时第90百分位月均浓度为118μg/m3， 8县市城区均未超过日最大8小时平均二级标准。
2、主要污染物月均浓度比较
2018年上半年，全州8县市城区PM10均值为54μg/m3，同比下降10%，所有城市均有不同程度下降； PM2.5均值为32μg/m3，同比下降20%，所有城市均有不同程度下降；O3日最大8小时第90百分位月均浓度为118μg/m3，同比上升18%，其中，来凤县、巴东县、建始县、宣恩县同比分别上升115.2%、56.8%、38.8%、24.0%，其他城市同比有所下降或持平。
州城恩施市城区2018年上半年PM10均值为64μg/m3，同比下降4.5%； PM2.5均值为43μg/m3，同比下降14%； SO2均值为6μg/m3，同比下降45.5%； NO2均值为25μg/m3，同比下降3.8%； CO日均值第95百分位数浓度为1.6mg/m3，同比上升33.3%； O3日最大8小时第90百分位浓度值为93μg/m3，同比下降12.3%。
详见表3-1。
表3-1          2018年上半年主要污染物平均浓度情况表

	城市名称
	PM10（μg/m3）
	PM2.5（μg/m3）
	O3-8h(90百分位) （μg/m3）

	
	2018年上半年浓度
	较2017年

同期增福
	2018年上半年浓度
	较2017年

同期增福
	2018年

1-6月
	较2018

年同期

增幅

	恩施市
	64
	-4.5%
	43
	-14.0%
	93
	-12.3%

	利川市
	46
	-9.8%
	28
	-20.0%
	116
	-12.1%

	建始县
	57
	-10.9%
	36
	-10.0%
	118
	+38.8%

	巴东县
	51
	-7.3%
	26
	-36.6%
	116
	+56.8%

	宣恩县
	49
	-16.9%
	30
	-23.1%
	124
	+24.0%

	咸丰县
	57
	-8.1%
	31
	-20.5%
	116
	0%

	来凤县
	63
	-17.1%
	36
	-12.2%
	142
	+115.2%

	鹤峰县
	41
	-18.0%
	23
	-28.1%
	115
	-2.5%

	全州平均
	54
	-10.0%
	32
	-20.0%
	118
	+18.0%


3、空气质量达标天数

2018年上半年，全州8县市城区空气平均优良天数为168天，平均优良天数达标率为94.5%，除来凤县略有下降外，其他城市均有不同程度上升。州城恩施市恩施市城区优良天数为159天，同比增加3天，优良天数达标率为87.8%。详见表3-2。

4、城市环境空气质量指数

按照城市环境空气质量综合指数评价，2018年上半年空气质量监测结果相对较好～相对较差的县市城区依次是：鹤峰、利川、咸丰、巴东、建始、宣恩、来凤、恩施市。鹤峰县环境空气首要污染物为O3，其他县市环境空气首要污染物为PM2.5。详见表3-3。

表3-2           2018年上半年空气质量级别分级表           单位：天
	城市
	优
	良
	轻度污染
	中度
污染
	重度
污染
	严重
污染
	优良天数
	优良天数达标率
	较2017年同期增福

	恩施
	68
	91
	19
	2
	1
	0
	159
	87.8%
	+1.6%

	利川
	84
	94
	3
	0
	0
	0
	178
	98.3%
	+7.2%

	建始
	76
	90
	11
	2
	1
	0
	166
	92.2%
	+5.5%

	巴东
	77
	9
	5
	0
	0
	0
	173
	97.2%
	+11.2%

	宣恩
	74
	93
	7
	1
	0
	0
	167
	95.4%
	+7.9%

	咸丰
	76
	98
	3
	0
	0
	0
	174
	98.3%
	+6.2%

	来凤
	55
	101
	18
	2
	2
	0
	156
	87.6%
	-0.6%

	鹤峰
	100
	74
	1
	0
	0
	0
	174
	99.4%
	+6.5%

	平均
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	168
	94.5%
	+5.7%


表3-3           2018年上半年空气质量综合指数排名表

	排名
	城  市
	综合指数
	主要污染物

	
	
	2018年上半年
	2017年上半年
	变化情况
	

	1
	鹤峰县
	2.92
	3.19
	下降
	O3

	2
	利川市
	2.97
	3.62
	下降
	PM2.5

	3
	咸丰县
	3.08
	3.52
	下降
	PM2.5

	4
	巴东县
	3.34
	3.59
	下降
	PM2.5

	5
	建始县
	3.46
	3.38
	上升
	PM2.5

	6
	宣恩县
	3.74
	3.64
	上升
	PM2.5

	7
	来凤县
	3.76
	3.39
	上升
	PM2.5

	8
	恩施市
	3.84
	4.18
	下降
	PM2.5


四、降水

2018年上半年，全州恩施市、利川市和咸丰县进行了降水监测，3个县市共采集降水样品数156个，其中酸雨样品数1个，酸雨检出率为0.6%。
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